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Declaragao do Fabricante

Cumprimento da norma brasileira ABNT NBR 16149:2013 &ABNT NBR

16150:2013 & NBR-IEC62116

O Shenzhen Hopewind Technology Co., Ltd declara por este meio que os inversores
Hopewind abaixo mencionados preenchem os requisitos de conformidade com a
norma brasileira “Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de
conexdo com a rede elétrica de distribuicdo” (ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150:2013). Os métodos de ensaio de norma ABNT NBR 16150 foram tidos em
conta.

No Inversor Hopewind Poténcia Tensao

1 hopeSun 12KTL-L 12 kKW 220, 50/60Hz 3 fases
2 hopeSun 15KTL-L 15 kKW 220, 50/60Hz 3 fases
3 hopeSun 17KTL-L 17 kKW 220, 50/60Hz 3 fases
4 hopeSun 24KTL-L 24 kW 220, 50/60Hz 3 fases
5 hopeSun 30KTL-L 30 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
6 hopeSun 35KTL-L 35 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
7 hopeSun 40KTL-L 40 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
8 hopeSun 43KTL-L 43 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
9 hopeSun 60KTL-L 60 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
10 hopeSun 65KTL-L 65 kW 220, 50/60 Hz 3 fases
11 hopeSun 12KTL 12 kKW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
12 hopeSun 15KTL 15 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
13 hopeSun 17KTL 17 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
14 hopeSun 20KTL 20 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
15 hopeSun 22KTL 22 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
16 hopeSun 25KTL 25 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
17 hopeSun 30KTL 30 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
18 hopeSun 33KTL 33 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
19 hopeSun 36KTL 36 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
20 hopeSun 40KTL 40 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases



21 hopeSun 50KTL 50 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases

22 hopeSun 60KTL 60 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
23 hopeSun 70KTL 70 kKW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
24 hopeSun 75KTL 75 kKW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
25 hopeSun 100KTL 100 kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
26 hopeSun 110KTL 110kW 380/400, 50/60 Hz 3 fases
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